MUSEU DA IMIGRACAO
MEMORIAL DESCRITIVO: MOBILIARIO COM REFERENCIAS MUSEOGRAFICAS

Localizacdo: R. Visconde de Parnaiba, 1316 — Mooca — Séo Paulo (prédio 1, prédio 7
e prédio 9)

Projeto museogréafico: Felipe Tassara

DIRETRIZES GERAIS
e Movelaria para espaco receptivo e educativo.

PREDIO 1
GUARDA-VOLUMES

e Construcdo de parede com estrutura metdlica e pintura automotiva cor grafite,
constituida por perfis “U” 15cm x 15cm (Esp=4 mm) que devem ficar aparente
do lado de fora dos seus volumes arquitetdnicos. Revestidas por dentro com
madeira macica cumaru de origem certificada de manejo sustentavel, com
largura das tabuas =15cm e Espessura=3cm, acabamento verniz fosco. Sao
26m lineares de perfis “U” e e area de madeira= 15m2 (medidas devem variar
de acordo com o pé direito)

e Balcéo de 403cm x 35cm em madeira macica cumaru de origem certificada de
manejo sustentavel espessura=3cm.

e 02 (dois) méveis com colméias estruturados com perfil metalon de 1"x1” e com
prateleiras em compensado encabecado em cumaru (espessura=1cm)
acabamento verniz fosco. Cada espaco de colméia tem 40cm x 40cm. Um dos
maéveis tem 539cm x 50cm x 214cm (L x P x H) com 60 colméias e o outro tem
361cm x 50cm x 214cm (L x P x H) com 40 colmeias. Perfil metalon em pintura
automotiva cor grafite fosco.

PREDIO7
RECEPGAO/ BILHETERIA

e 02 (dois) bancos de estrutura em compensado folheado em cumaru ,esp. 2mm;
com ripas de 2x5 cm de madeira cumaru certificada de manejo sustentavel
acabamento verniz fosco. As dimensdes s&o 4m de comprimentos e 70cm de
profundidade. Sobre os bancos encontram se almofadas de 50cm x 50cm com
2cm de espessura. Cada banco tem 6 almofadas, totalizando 12 almofadas.

e Fachada da bilheteria: 2.88m largura x 3.60 de altura. Estrutura metalica e
pintura automotiva cor grafite fosco, constituida por perfis “U” 10cm x 10cm
(Esp=4 mm que devem ficar aparente do lado de fora dos seus volumes
arquitetbnicos. Revestimento interno com madeira maci¢ca cumaru de origem
certificada de manejo sustentavel, com largura das tdbuas =15cm e
Espessura=3cm, acabamento verniz fosco. S80 19.1 m lineares de perfis “U” e
area de madeira= 6.5m2 (medidas devem variar de acordo com o pé direito)

- Balcdo de 178cm x 35cm em madeira macica cumaru de origem certificada
de manejo sustentavel espessura=3cm, acabamento verniz fosco

- Vidro 1.0m X 1.78m, espessura 8mm. Recorte a ser definido para
funcionamento da bilheteria.



- Porta de chapa de metalica pintura automotiva cinza a definir. Fechadura
interna. Dimensdes 2.40m x 0.80m.

ESPACO EDUCATIVO

e 06 (seis) baus com 2.0m de largura x 0.80m de profundidade, e 0.80m de
altura. Com tampo que abre com dobradicas e fechadura para acomodar 45
mochilas cada bau. Estrutura de perfil metalico 1cm x1cm aparente, pintura
automotiva cinza fosco a definir; 140m lineares. Revestimento interno com
tabuas de madeira maci¢ca cumaru de origem certificada de manejo
sustentavel, sendo a largura das tabuas = 9cm. Area de madeira=46,2m?

e 03 (trés) bancos com 2.0m de largura x 0.80m de profundidade, e 0.40m de
altura. Estrutura de perfil metalico 1cm x1cm aparente, pintura automotiva
cinza fosco a definir; 60m lineares. Revestimento interno com tdbuas de
madeira macica cumaru de origem certificada de manejo sustentavel, sendo a
largura das tabuas = 9cm. Area de madeira=17m?

PREDIO9
RECEPGAO/ BILHETERIA

e 01 (um) banco em estrutura de compensado (esp.2mm) folheado em cumaru, e
com ripas de 2cmx5 cm de madeira cumaru certificada de manejo sustentavel
acabamento verniz fosco. Bancos em forma e “L” com 3.82m e 2.47m de
comprimento, com 0.70m de profundidade. Sobre os bancos encontram-se
almofadas de 50cm x 50cm com 2cm de espessura. Sdo 10 almofadas ao todo.

¢ 02 (dois) bancos/bau de estrutura e fechamento em compensado (esp.2mm)
folneado em cumaru, e com ripas de 2cm x 5 cm de madeira cumaru certificada
de manejo sustentavel. Um banco com 7.96m de comprimento (contendol16
baus), outro banco com 4.52m (contendo 9 baus). Bancos com 60cm de
profundidade x 40cm(h) no assento e 80cm (h) no encosto. O assento do
banco é a tampa do bau. Sob cada assento tem um recorte para poder abri-lo e
fechadura individual. Pintura acrilica fosco com niumeros do lado externo para
identificar cada bau. Cada assento/banco tem aproximadamente 50cm de
largura.

e Bilheteria da estacdo em formato eliptico (2.70m x 2.30m) e 1.10m de altura.
Estrutura e fechamento em compensado (esp.2mm) folneado em cumaru, e
revestimento com ripas de 2cmx 5cm de madeira cumaru certificada de manejo
sustentavel acabamento verniz fosco. 03 (trés) prateleiras internas com 18cm
de profundidade. 02 (dois) tampos laterais com 68cm e 197cm de largura.
Pequena porta com 59cm de largura.
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