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PAREDE EXISTENTE EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO — LEVANTAMENTO
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PAGINACAO DAS PLACAS DE

ELEVAGAO
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TABELA DE ACABAMENTOS
FORRO PISOS/RODAPES

SARRAFOS DE MDF (ORIENTAGAO VERTICAL)

(1) FORRAGAO EM COR GRAFITE ESCURO
SECAD: 2x15CM

@ PISO EXISTENTE A SER MANTIDO
SARRAFOS DE MDF (ORIENTAGAQ HORIZONTAL)
SECAD:2X15CM @ PAINEL WALL REVESTIDO COM FORRAGAO

TETO EXISTENTE A SER MANTIDO

PAREDES

PROJEGAO)

A PINTURA EM LATEX ACRILICO NA COR PRETA

CELULOSE; E ICONOGRAFIA USINADA EM CNC ROUTER

REVESTIMENTO ACUSTICO  MODELO LISO COM ESPESSURA DE
30mm (nrc 0,56), FABRICADO EM ESPUMA COM DENSIDADE DE

38 Kg/m?3 AUTO EXTINGUIVEL, NA COR PRETA.

A FORRAGAO EM COR GRAFITE ESCURO

A PAREDE EXISTENTE A SER MANTIDA

A CHAPA DE MDF E=18mm; COM SOLUGAO RETARDANTE ANTI—CHAMAS,
INCOLOR, INODORA E ATOXICA, ESPECIFICA PARA FIBRAS NATURAIS E

A REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA, LISO E FOSCO (LOUSA /

1.

NOTAS:

COTAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. 0S NIVEIS INDICADOS EM PLANTA, CORTES E ELEVAGOES REFEREM—SE AOS NIVEIS
ACABADOS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
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etapa do projeto assunto

PROJETO EXECUTIVO ELEVA(;C)ES DA PAREDE
(LADO DIREITO)

projeto folha alteragdo  escala

ARQ 09 1.50




