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Compatibilização da Comunicação Visual da Exposição de longa duração do Museu da 

Imigração: 

 

Módulo 01 

• Pintura de nº 1 com esmalte à base de água na cor CORAL 9132, conforme detalhes, folhas 

02 e 04. 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título DIÁSPORAS, com 47cm de 

altura e 4cm de espessura, conforme detalhe, folha 02, 04 e 05. 

• Setas em MDF 20mm recortadas a laser, aplicadas sobre parede existente, conforme 

detalhes, folhas 03 e 06. 

• Pintura total de duas paredes com esmalte fosco à base de água na cor CORAL 8064, 

conforme detalhes, folha 03. 

Módulo 02 

• Pintura de nº 2 com esmalte à base de água na cor CORAL 9132, conforme detalhes, folhas 

08 e 12. 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título IMIGRAÇÃO NO BRASIL, 

com 47cm de altura e 4cm de espessura, conforme detalhes, folha 08, 12 e 13. 

• Pintura de 09 tótens com esmalte fosco à base de água, sendo 03 na cor CORAL 5967, 03 na 

cor CORAL 9737 e 03 na cor CORAL 4558, conforme detalhes, folhas 07 e 11. 

• Pintura com máscara com esmalte fosco à base de água na cor PRETA com os títulos: 

DESLOCAMENTOS PARA O BRASIL ESCRAVIDÃO, DESLCAMENTOS NO BRASIL INDÍGENAS e 

DESLOCAMENTOS NO BRASIL COLONIZAÇÃO PORTUGUESA. 03 tótens para cada título, 

conforme detalhes, folha 11. 

• Serigrafia de texto sobre madeira pintada área aproximada 20cmx30cm. 03 artes impressas 

uma única vez,  conforme detalhes, folha 11. 

• Chapa metálica fina frio Bitola 12, 1,20 x 3,00m com pintura automotiva na cor PRETA , 

recorte de texto no plasma e texto em serigrafia,  conforme detalhes, folha 14. 

• Chapa metálica fina frio Bitola 12, 1,20 x 1,80m com pintura automotiva na cor PANTONE 

1535C , recorte de texto no plasma e texto em serigrafia,  conforme detalhes, folhas14. 

• Chapa metálica fina frio Bitola 12, 1,20 x 4,20m, dobrada, com pintura automotiva na cor 

PRETA , recorte de texto no plasma e texto em serigrafia,  conforme detalhes, folha 16. 

• Letras e fios em acrílico recortado,  conforme detalhe, folhas 09 e 15. 



 
 

• Letras Caixa em chapa galvanizada com pintura automotiva compondo o texto 

BRASIL IMIGRAÇÃO, conforme detalhes, folha 17. 

• Pintura com máscara com esmalte fosco à base de água na cor CORAL 9132 reproduzindo um 

documento época, dimensões aproximadas 3,30x4,40m, conforme detalhes, folha 10. 

Módulo 03 

• Pintura de nº 3 com esmalte à base de água na cor CORAL 9132, conforme detalhes, folhas 

18 e 20. 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título HOSPEDARIA DO BRÁS, 

com 47cm de altura e 4cm de espessura, conforme detalhes, folha 18, 20 e 21. 

• Pintura de paredes com esmalte à base de água na cor CORAL 4080, conforme detalhes, 

folhas 18 e 19. 

• Bandejas em chapa galvanizada com pintura automotiva e aplicação de vinil adesivo 

impresso com laminação fosca. Formato e espessuras diversas, conforme detalhes, folhas 22, 

23, 24 e 25. 

Módulo 04 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título COTIDIANO, com 47cm de 

altura e 4cm de espessura, conforme detalhes, folha 27 e 32 . 

• Vinil adesivo impresso, com laminação fosca, dimensão aproximada 12,5 x 4,10m, aplicado 

sobre alvenaria, conforme detalhes, folha 27. 

• Pintura artística, reprodução de cartas, sobre gaveteiro, conforme detalhes, folha 28 e 34 . 

• Pintura de piso, parede e bases das vitrines com esmalte à base de água fosco na cor CORAL 

7467, conforme detalhes, folha 26 e 29. 

• Impressão em duratrans, 114 impressões no formato 34,4x41,3cm, conforme detalhes, folha 

28. 

• 228 peças em acrílico cristal 34,4x41,3cm, espessura 2mm, para guarnecer o duratrans, 

conforme detalhes, folha 28. 

• Texto em chapa metálica fina frio Bitola 12, recortado no plasma, compondo a frase …TRISTE 

FOI AQUELA DESPEDIDA, acabamento em pintura automotiva na cor BRANCA e DOBRA, 

conforme detalhes, folhas 26, 29 e 33. 

• 04 Legendas em acrílico jateado BR813 com aplicação de adesivo Clear impresso, nas 

dimensões de 120x35cm, conforme detalhes, folhas 30, 31 e 33. 

• 56 Perfis humanos (únicos) em metal cromado, diâmetro sugerido 08/10mm, 



 
 

fixados diretamente no piso através de parafusos para madeira, conforme detalhes, folhas 26, 

29 e 35. 

 

Módulo 05A 

• Pintura de nº 5 com esmalte à base de água na cor CORAL 9132, conforme detalhes, folhas 

37 e 46. 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título CAMPO E CIDADE, com 

47cm de altura e 4cm de espessura, conforme detalhes, folhas 37, 46 e 47. 

• Pintura interna do auditório em esmalte à base de água na cor CORAL 9154, conforme 

detalhes, folhas 38 e 39. 

• Forro suspenso em chapa galvanizada, recortada a laser, com acrílico leitoso 3mm e 

iluminação LED, back light, composto de 04 peças nas dimensões 1,00x2,00, conforme 

detalhes, folhas 38 e 48. 

• Painel em MDF 20mm com aplicação de vinil adesivo impresso, com laminação fosca, 

conforme detalhes, folhas 39, 40 e 49. 

• Pintura de detalhe em parede com esmalte à base de água fosco na cor CORAL 5967, 

conforme detalhes, folha 41. 

• Projetor para ambientação do auditório, especificar com a empresa Preto & Branco, 

conforme detalhes, folha 38. 

Módulo 05B 

• Revestimento interno total do módulo com MDF 20mm com aplicação de vinil adesivo 

impresso, com laminação fosca, conforme detalhes, folhas 42 e 43. 

Módulo 06A 

• Pintura de nº 6 com esmalte à base de água na cor CORAL 9132, conforme detalhes, folhas 

44 e 50. 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título SÃO PAULO 

COSMOPOLITA com 47cm de altura e 4cm de espessura, conforme detalhes, folhas 44, 50 e 51. 

• Chapa metálica fina frio Bitola 12, 1,60 x 2,60m, dobrada, com pintura automotiva na cor A 

DEFINIR , recorte de texto no plasma e texto em serigrafia,  conforme detalhes, folhas 44, 45 e 

52. 

• Impressão em duratrans, 37 impressões, formatos variados, conforme detalhes, folha 53. 

• 37 peças em acrílico cristal, espessura 3mm dimensões variadas, para guarnecer o duratrans, 

conforme detalhes, folha 53. 



 
 

• 37 peças em acrílico cristal, espessura 5mm, dimensões variadas, , para guarnecer o 

duratrans, conforme detalhes, folha 53. 

 

Módulo 06B 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título BOM RETIRO MOOCA 

SANTO AMARO BRÁS com 47cm de altura e 4cm de espessura, conforme detalhes, folhas 55, 

58 e 59. 

• Pintura com máscara com esmalte fosco à base de água na cor CORAL 4558, textos diversos, 

conforme detalhes, folhas 55, 56 e 57. 

• Impressão em duratrans, 122 impressões, formatos variados, conforme detalhes, folha 55, 

56 e 57. 

• 122 peças em acrílico cristal, espessura 3mm dimensões variadas, para guarnecer o 

duratrans, conforme detalhes, folha 55, 56 e 57. 

• 122 peças em acrílico cristal, espessura 5mm, dimensões variadas, , para guarnecer o 

duratrans, conforme detalhes, folha 55, 56 e 57. 

Módulo 07 

• Pintura de nº 7 com esmalte à base de água na cor CORAL 9132, conforme detalhes, folhas 

61 e 63. 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título IMIGRAÇÃO HOJE com 

47cm de altura e 4cm de espessura, conforme detalhes, folhas 61, 63 e 64. 

• Pintura das paredes com esmalte à base de água fosco na cor CORAL 4080, conforme 

detalhes, folhas 61 e 62. 

• Pintura das cabines com esmalte à base de água fosco na cor CORAL 4558, conforme 

detalhes, folhas 61 e 62. 

• Teto composto de textos em letra caixa de chapa galvanizada sem pintura, estruturado por 

tubos metalon 20x20mm fixados na laje por cabos de aço, conforme detalhes, folhas 60, 61, 65 

e 66. 

Módulo Educativo 

• Letra Caixa em chapa galvanizada sem pintura, compondo o título EDUCATIVO com 47cm de 

altura e 4cm de espessura, conforme detalhes, folhas 67, 72 e 73. 

• Painel em MDF 30mm com aplicação de vinil adesivo impresso, com laminação fosca, 

conforme detalhes, folhas 68, 69 e 74. 

• Pintura com máscara de alvenaria e divisória de madeira com esmalte à base de água fosco 

na cor BRANCA E CINZA (a definer), conforme detalhes, folhas 70 e 71. 



 
 

 

Sinalização 

 

Fachada 

• Placa indicativa da ENTRADA em chapa galvanizada bitola 30. Estrutura em tubo galvanizado 

50x18mm. Acabamentos: pintura automotiva, recorte na router e serigrafia. Dimensões: 

70x230cm, conforme detalhes, folhas 75 e 86. 

• Placa indicative, tipo bandeira, LOGOMARCA em chapa galvanizada bitola 30. Estrutura em 

tubo galvanizado 50x50mm. Acabamentos: pintura automotiva e serigrafia. Dimensões: 

70x230cm, conforme detalhes, folhas 75 e 87. 

Sinalização Externa/Jardim 

• Placa indicativa da SAÍDA em chapa galvanizada bitola 30. Estrutura em tubo galvanizado 

50x18mm. Acabamentos: pintura automotiva, recorte na router e serigrafia. Dimensões: 

70x230cm, conforme detalhes, folhas 75 e 86. 

• 04 Tótens direcionais. Estutura em tubo galvanizado 40x40mm, com aplicação de letra caixa 

compondo o texto MUSEU DA IMIGRAÇÃO, sapata em chapa de ferro bitola 12. Placas em 

chapa galvanizada bitola 30, com pintura automotiva, recorte na router e serigrafia, conforme 

detalhes, folhas 75 e 95. 

 

Sinalização Interna - EDIFÍCIO PRINCIPAL 

• 05 Placas direcionais. Estutura em tubo galvanizado 40x40mm e placa em chapa galvanizada 

bitola 30, com pintura automotiva, recorte na router e serigrafia, conforme detalhes, folhas 

76, 93 e 94. 

• 07 Placas indicativas de uso. Estutura em tubo galvanizado 30x30mm e placa em chapa 

galvanizada bitola 30, com pintura automotiva, recorte na router e serigrafia, conforme 

detalhes, folhas 76 e 90. 

• 07 Placas para leitura em braile em chapa galvanizada Bitola 30 com pintura automotive,  nas 

dimensões 20x5cm, conforme detalhes, folhas 76 e 90. 

• 11 Pictogramas indicativos (sanitários/guarda-volumes) em chapa de ferro 50mm de 

espessura, recortados no plasma, com pintura automotiva, conforme detalhes, folhas 76 e 88. 

• 01 Placa indicativa de serviços (LOJA) em chapa de ferro 50mm de espessura, recortados no 

plasma, com pintura automotiva, conforme detalhes, folhas 76 e 89. 

• 03 Porta banners metálicos, conforme detalhes, folhas 76 e 92. 



 
 

• Quadro CRÉDITOS com estrutura em tubo galvanizado, com sobreposição de chapa 

galvanizada bitola 30, com pintura automotiva e textos em serigrafia. 

Aplicação da palavra FICHA TÉCNICA em letra caixa de chapa galvanizada, conforme detalhes, 

folhas 76 e 98. 

RECEPÇÃO/ACOLHIMENTO 

• Logo em letra caixa de chapa galvanizada com pintura automotive, coforme detalhes, folhas 

77, 80 e 81 

• Quadro LOCALIZE-SE com estrutura em tubo galvanizado, com sobreposição de chapa 

galvanizada bitola 30, com pintura automotiva e textos em serigrafia. 

Aplicação da palavra LOCALIZE-SE em letra caixa de chapa galvanizada, conforme detalhes, 

folhas 77, 97 e 98. 

•  Placa direcional. Estutura em tubo galvanizado 40x40mm e placa em chapa galvanizada 

bitola 30, com pintura automotiva, recorte na router e serigrafia, conforme detalhes, folhas 

77, 93 e 94. 

• 05 Pictogramas indicativos (sanitários/guarda-volumes) em chapa de ferro 50mm de 

espessura, recortados no plasma, com pintura automotiva, conforme detalhes, folhas 77 e 88. 

• 03 Placa indicativa de serviços (BILHETERIA/CAFÉ/AÇÃO EDUCATIVA) em chapa de ferro 

50mm de espessura, recortados no plasma, com pintura automotiva, conforme detalhes, 

folhas 77 e 89. 

• Texto em acrílico recortado, cor a definir, aplicado sobre alvenaria, conforme detalhes, 

folhas 77 e 83. 

• Moldura para monitores de TV em chapa galvanizada, com pintura automotive e serigrafia, 

conforme detalhes, folhas 77e 82. 

• Vinil transparente impressso para aplicação em vidro nas dimensões 3x3m, conforme 

detalhes, folhas 77 e 84. 

• Pintura de parede com tinta acrílica fosca CORAL, cor a definir, conforme detalhes, folhas 77 

e 85. 

• Adesivo de recorte aplicado sobre a alvenaria, conforme detalhes, folhas 77 e 85. 

• Vinil adesivo impressso, com laminação fosca para aplicação em alvenaria nas dimensões 

10,30x3m, conforme detalhes, folhas 77 e 84. 

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA – 1º PAV 

• 07 Placas indicativas de uso. Estutura em tubo galvanizado 30x30mm e placa em chapa 

galvanizada bitola 30, com pintura automotiva, recorte na router e serigrafia, conforme 

detalhes, folhas 78 e 90. 



 
 

• 07 Placas para leitura em braile em chapa galvanizada Bitola 30 com pintura automotiva, nas 

dimensões 20x5cm, conforme detalhes, folhas 78 e 90. 

• 06 Pictogramas indicativos (sanitários) em chapa de ferro 50mm de espessura, recortados no 

plasma, com pintura automotiva, conforme detalhes, folhas 78 e 88. 

• 01 Porta banner metálico, conforme detalhes, folhas 78 e 92. 

• Vinil adesivo impressso, com laminação fosca para aplicação em alvenaria nas dimensões 

9x3m, conforme detalhes, folhas 78 e 84. 

RESERVA TÉCNICA – 2º PAV 

• 04 Placas indicativas de uso. Estutura em tubo galvanizado 30x30mm e placa em chapa 

galvanizada bitola 30, com pintura automotiva, recorte na router e serigrafia, conforme 

detalhes, folhas 79 e 90. 

• 04 Placas para leitura em braile em chapa galvanizada Bitola 30 com pintura automotive,  nas 

dimensões 20x5cm, conforme detalhes, folhas 79 e 90. 

• 02 Pictogramas indicativos (sanitários) em chapa de ferro 50mm de espessura, recortados no 

plasma, com pintura automotiva, conforme detalhes, folhas 79 e 88. 

• Vinil adesivo impressso, com laminação fosca para aplicação em alvenaria nas dimensões 

3x3m, conforme detalhes, folhas 79 e 84. 

• Pintura de parede com tinta acrílica fosca CORAL, cor a definir, conforme detalhes, folhas 79 

e 85. 


