ew ] epRWY Ad end

ENTRADA DE TELEFONIA |
PRINCIPAL 3x24"-PVC R[GIDO

Q MELHOR POSICIONAMENTO

PARA UMA NOVA ESCADA
DE EMERGENCIA

VAl AOS RACK 8/9

QLT-01 QLT.NB—-01 QFAC-01
(102, 78KW) (73,9KW) (40,0kW,
lu‘ C L_J , g
PRANCHA PARA DG C
2000x2000x25 mm % %
I — _ _ __ _ AREA TECNICA
RACK 1 | RACK 3 ! )
RACK |2 Il Il
I o O m
TPk ! Gmammom
Il o o — 1 vam vam sy mso fl i
BENOVUN — e ] 000000 REDE OF DADOS (VOZ/MGOR) ~ 100K100mm N
S0 GEWL = 150100mm I o RS OE GFIV ~ T00xt00em —1 ﬁ |
NEDE DE
% — — — — — — — — — — — — — — — — — — - %
A m [ = = =] S5 LT—02 d w2
] ; o i
¢ ~ p OLT.NB-
% M6D N&.QX 1\? | %
MELHOR POSICIONAMENTO N % ALA EXPOSICAO PERKANE| NN“}%\M'%-WOUC SALY ITE MODULO 3
PARA UMA NOVA ESCADA  [| DULO 6 area- 378,73m" o
DE EMERGENCIA D ‘D i i - i i ] . E td )
[ e fi o ° v o I - i - ° - s SALA mx”mw_mmﬁmmwgémém o RN
. Q.FAC-02 ] -
. ,j, m.WN:.Q\ﬂY\N»meVog ERMANETE ) ‘ [ R R _H_ g
1 — it |} % ‘ M = 5 l
i - MO 1 m m — e
‘ 5 = = . : | >\m : I
MBDULO 7 e e e e B e R e B e e N e e R N N ——  —— B N —— I
1 n = T [
[y i % 5 %
i o ;ﬁ ou L Ll L g
il 0 1. F i3 | [ I
— = == T T I
1* PAVIMENTO
VOZ/DADOS /CFTV
ESC. 1:250
VAl AOS \mbﬂ\«\ﬂmzu.\gh\hm\b\o
VAl A PRANCHA TELEFONIA 4x082” j
3x84"—PVC RIGIDO / _j|[ ,
P \
=
ﬁmmmwg 1L TTolT [ |
/[ T m
\ _ | e n
;1) = W .
\ _ | e n )
N <,
/ ¥ e e e Y e e Y e O e Y e Y e Y = R —— p——— = 9 F Fq 4 3 T T T3 RACK—7
_ | ToTT . RACK 6 -
\ — N . A m CONSERVAGAO HISTORIA ORAL BIBLIOTECA | . -
\ — SALA DO ACERVO — P \N\A Q\A _m

SALA33

SALA EXPOSICOES TEMPORARIAS 1

|

RECEPCAO

Oxe2”

x21.1/2"

SALA PARA EXPOSICOES TEMPORARIAS

3

2x
NN
RACK 11
_ ” < . Q Q _ 1 U
IMPLANTA Q\AQ
<0N\D>DO,W\ CFTV
ESC. 1:250
PREDIO 1 PREDIO 8/9
I Jﬂﬂ 1 1 I | | I |
ENTRAL DE /Dﬂmoo#i P/ CABEAMENTO HORIZONTAL /Dﬂmoo#\i PARA
AUDIO E CABOS UTP’s E RG 59 CABEAMENTO HORIZONTAL
PRANCHA DG TELEFONICO VIDEO CABOS UTPs £ RG 59
2000x2000x25mm
RACK 1|RACK 2|RACK 3 RACK 89 (SUPERIOR)
SUPERIOR SUPERIOR
PREDIO 7
B . I
PREDIO 4 I I I 1 1 I / / PORTARIA
| | | ELETROCALHA PARA ELETROCALHA PARA
3p4” CABEAMENTQ HORIZONTAL CABEAMENTO HORIZONTAL
CABOS UTP’s E RG 59 CABOS UTP’s E RG 59
81.1/2 txg2” CENTRAL DE |SEGURANGA 2™
ELETROCALHA MINI
e rACK 4 RACK 11
o RACK 5||Rack 6||RACK 7 RACK 89 (TERREO) RACK 10
” 2x81.1/2"
ATERRAMENTO 2x82 X
q N TERREO 202} TERREO .
T ———1 —J C y ) 7
- ™ D |
\H 2x82 N 6x22”| 4x22” 2x92”

ENTRADA DE TELEFONIA 2x81.1/2”
PRINCIPAL 3x#4"—PVC RIGIDO

ESQUEMATICO DA TOPOGRAFIA DA REDE

(VOZ—DADOS—-CFTV)

S/ ESC. SNERIHARIA & GESTAD
PROJETO Neide Ap. Toassa Oliveira da Silva

VEC ENGENHARIA E GESTAO FOLHA

Rua Manoel Matheus, n® 623 _U_I>z|_|> w>_x>

Edificio Comercial Safira Lj. 4

tel/fax:( 19 ) 3826 1660 PREDIO—1 O‘_ O‘_

13.290—000 — Vinhedo — SP

vec@vecengenhariaegestao.com.br

SIMBOL OGIA DESCRICAQ

N_ CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA PARA VOZ/DADOS/CFTV

—_— ELETRODUTO QUE DESCE

T ELETRODUTO QUE SOBE

—_—_————— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, PARA VOZ/DADOS/CFTV

NOTAS :

1 — TODA TUBULAGAO NAO INDICADA SERA:
PARA TOMADAS NORMAL, CFTV e ILUMINAGAO: & 3/4” — PVC
PARA TELEFONIA, VOZ E DADOS: #1" — PVC

2 — TODA FIAQAO NAO ESPECIFICADA, A BITOLA SERA = 2,5mm?
3 — DIAGRAMA DOS QUADROS: VER DESENHO QUADROS ELETRICOS
4 — PARA LOCAGAO DE LUMINARIAS, VER PLANTA DE FORRO DA ARQUITETURA.
5 — PARA LOCAGAO DOS QUADROS, VER PLANTAS DOS RAMAIS ALIMENTADORES.
6 — A ENFIAQAO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE AS SEGUINTES CORES:

* TERRA DE ENERGIA NORMAL — VERDE

* NEUTRO (NORMAL E ESTABILIZADA) — AZUL CLARO

* FASES PARA ILUMINAGAO — PRETO

* RETORNO DE ILUMINAGAO — CINZA
* FASES PARA TOMADAS — VERMELHO

7 — PARA IDENTIFICAGAO DAS FASES DOS ALIMENTADORES DOS QUADROS (DENTRO DOS QUADROS E NAS
CAIXAS DE PASSAGEM) UTILIZAR JUNTO AOS CONECTORES, FITA ISOLANTE NAS SEGUINTES CORES:

* FASE R — AZUL ESCURO

* FASE S — BRANCO

* FASE T — ROXO OU VIOLETA

8 — VER MEMORIAL DESCRITIVO
9 — DEVERA SER EXIGIDO DOS INSTALADORES, TODOS OS RELATORIOS DE TESTES E CERTIFICADOS.

10 — TODA A DOCUMENTAGAO REFERENTE AO PROJETO DEVERA SER ATUALIZADA, CASO HAJA ALGUMA
MODIFICAQAO NAS INSTALAGOES DOS PONTOS.

11 — OS CABOS DAS CFTV's DEVERAO SER LIGADOS COM CONECTORES BNC ENCAIXE E CONECTOR RCA
FEMEA.

12 — AS LUMINARIAS DEVERAO SER LIGADAS COM PLUG'S (2P+T) MONO BLOCO MACHO / FEMEA.

PROJETO RESTAURO E READEQUAGOES
DE AREAS DO MEMORIAL
DO IMIGRANTE

CLIENTE  ORGANIZAGAO SOCIAL DE CULTURA
ASSOCIAGAO DE AMIGOS DO
MEMORIAL DO IMIGRANTE

LOCAL  R. VISCONDE DE PARNAIBA
N* 1316 — MOOCA — SAO PAULO

FASE PROJETO COMPLEMENTAR
INSTALAGOES ELETRICAS
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